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Многотопливная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500 номинальной мощностью 2500 кВт предназначена для генерирования напряжений 6300/10500 В трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц. Вид климатического исполнения позволяет эксплуатировать ее при температурах наружного воздуха от минус 60оС до плюс 45оС. 

Электростанция предназначена для использования:

· в базовом и полупиковом режимах работы;

· при работе на автономную нагрузку;

· при параллельной работе с магистральной сетью неограниченной мощности;

· при параллельной работе с другими электростанциями, имеющими аналогичные системы регулирования;

· для совместной работы с котлами утилизаторами выхлопных газов (тип и назначение котла определяется потребностями заказчика).

· во всех отраслях промышленности, а также на предприятиях коммунального хозяйства, добычи газа или нефти и может работать на попутном нефтяном газе (после его соответствующей подготовки).
В качестве первичного двигателя в электростанции применяется газотурбинный привод (ГТП) ГТЭ-МС-2,5Д номинальной мощностью 2,5 МВт, позволяющий использовать газообразное или жидкое топливо, а также  на их смеси, с возможностью автоматического перехода или по команде оператора с одного топлива на другое без снятия нагрузки и останова электростанции.

Электростанция оснащена экономичной системой электрического запуска ГТП, эффективным комплексным устройством очистки воздуха (КУВ) и системой шумоглушения, а также современными системой автоматического управления, комплектным распределительным устройством и системами безопасности. 


Основные технические данные:
Показатели назначения (при нормальных атмосферных условиях)
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Норма

	1.1. Показатели функциональные и технической эффективности

	 Номинальная мощность
	кВт
	2500

	 Максимальная мощность при (при cos φ не менее 0,8 и  температуре ниже 5оС, длительностью не более 1 часа)
	кВт
	2750

	Номинальное линейное напряжение (род тока - переменный, трехфазный,  нейтраль – изолированная)
	кВ
	6,3/10,5

	Частота тока
	Гц
	50

	Номинальный коэффициент мощности

(при индуктивной нагрузке)
	-
	0,8

	1.2. Показатели маневренности 

	Время запуска с выходом на номинальную частоту вращения с момента нажатия на кнопку «Запуск»), не более
	мин.
	2,0

	Время набора нагрузки, включая синхронизацию, не более
	мин.
	5,0

	Длительность перехода ГТП электростанции с одного вида топлива на другой, не более
	с
	20

	1.3. Показатели конструктивные

	Габаритные размеры:

а) без шумоглушителей:

- длина

- ширина

- высота

б) с комплектом шумоглушителей:

- длина

- ширина

- высота (без газоотводящей трубы)

- высота (с газоотводящей трубой)
	мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм
	11395

2500

3700

18000

2500

3186

12000

	Масса, не более

а) ГТЭ без шумоглушителя

б) шумоглушитель
в) газоотводящая труба
	кг

кг

кг
	28500

11500

2000

	1.4. Показатели экономичности, использования сырья, материалов, топлива.

	 Расход топлива при номинальной нагрузке на клеммах генератора (2500кВт) в нормальных атмосферных условиях.

- топливного газа с низшей удельной теплотой сгорания 50000кДж/кг

  - жидкого топлива с низшей удельной теплотой сгорания 42000кДж/кг (для  ГТЭ-МС-2,5Д)
	кг/ч


	836

995

	Безвозвратные потери масла в системе смазки ГТП 
	л/ч
	0,4

	Потребляемая мощность собственных нужд электростанции при температуре окружающего воздуха:

· более +5оС

· менее +5оС
	кВт
	12,7

41,7


Параметры качества вырабатываемой электрической энергии приведены в таблице: 

	Наименование параметра
	Единицы

измерения
	Норма

	Установившееся отклонение напряжения и частоты в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне от 10 до 100 % номинальной мощности, не более
	%
	( 1

	Переходное отклонение напряжения и частоты при сбросе-набросе симметричной нагрузки 50 % номинальной мощности, не более 

время восстановления, не более
	%

с
	( 7

5

	Время наброса нагрузки от холостого хода до номинальной, не более
	с
	10


          Экологические показатели

Содержание NОx в выхлопных газах, мг/м3 ,не более……………..100

Содержание СО в выхлопных газах, мг/м3, не более……………....120

Звуковое давление:

· в кабине оператора , дБА ,не более..……….. ………………………80

· на расстоянии 1м от контура электростанции, дБА ,не более…….90
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